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GRAZIE AI PRODOTTI SERPAC IL TUO LUOGO DI LAVORO È ANCORA PIÙ SICURO

Pannelli arancioni neutri fissi, realizzati in materiale retroriflettente.  
Resistenti ad agenti atmosferici (ADR 5.3.2.2.1) e a incendio di 15 minuti (ADR 5.3.2.2.1).

Supporto per pannello arancione applicabile su camion e container.  Fissabile tramite 4 diversi punti,  
è dotato di linguetta bloccante che assicura il pannello e lo mantiene in posizione.  
Realizzato al 100% in acciaio Inox, non arrugginisce mai.

Pannelli arancioni neutri richiudibili,  realizzati in materiale retroriflettente.  
Resistenti ad agenti atmosferici (ADR 5.3.2.2.1) e a incendio di 15 minuti (ADR 5.3.2.2.1).

NEUTRI FISSI

NEUTRI RICHIUDIBILI

PER PANNELLI ARANCIONI

CODICE SERPAC DIMENSIONI CONFEZIONE MATERIALE

PAN-1142-PPA 400 x 300 mm 2 pezzi PVC su Alluminio

CODICE SERPAC DIMENSIONI CONFEZIONE MATERIALE

SUPP-0002-PAZ 400 x 300 mm 2 pezzi Acciaio Inox

CODICE SERPAC DIMENSIONI CONFEZIONE MATERIALE

PAN-1140-PRC 300 x 120 mm 2 pezzi PVC su Acciaio Inox
PAN-1142-PRC 400 x 300 mm 2 pezzi PVC su Acciaio Inox

 

pannelli arancioni e supporti
• Conformi ADR per la segnalazione delle unità di trasporto
• Disponibili nella versione fissa o richiudibile
• Resistenti agli agenti atmosferici
• Resistenti a incendio di 15 minuti 
• Retroriflettenti e neutri, privi di riferimenti commerciali

NON 
ARRUGGINISCONO 

MAI

PANNELLI ARANCIONI

PANNELLI ARANCIONI

SUPPORTO


